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CARACTERISTIQUES 

 

STANDARD HE200 

Charge utile 200 kg 

Portée (sur colliers) 0,7 m 

Alimentation 230 V mono/50 Hz 

Puissance moteur 0,75 kW/6 A 

Vitesse de levage 23 m/min 

Hauteur de levage 24 m 

Diamètre du câble de levage 5 mm 

Poids (avec câble) 37 kg 

Longueur télécommande 1,5 m 

 
SCHÉMA D’ENCOMBREMENT (en mm) 

 

 
INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Fourni avec une paire de goupilles et colliers pour la fixation sur échafaudage, 

 Fourni avec une télécommande avec arrêt d’urgence, 

 Crochet fixe Ø 32 mm installé sur le câble de levage du treuil, 

 Ne peut être utilisé que sur les échafaudages de façade fixe, 

 Dans le cas d’une installation sur étai (fenêtre ou sol/plafond), celui-ci doit être chevillé sur la partie basse. 

 
ACCESSOIRES (en option) 

 Bourriquets, 

 Bennes basculantes, 

 Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m. 
  

OPTIONS HE200 Codes 

Etai de fenêtre 

Hauteur : 1,05 à 1,60 m 

Portée : 0,86 m 

A02/002 

Etai sol/plafond (cf. p.2) 

Hauteur : 2,55 à 3,36 m 

Portée : 1,02 m 

A02/003 

Longueur télécommande : 5 m P00/010 

TREUIL POTENCE 200 KG 
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SCHÉMAS D’ENCOMBREMENT DES ETAIS (en mm) 

 

Colliers de fixation d’échafaudage 

 

 

 

Etai de fenêtre 

 

 
 

 

Etai sol/plafond 

 

 
  

Code A02/003 

Code A02/002 

Code A02/001 
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MISE EN SITUATION 

 

 
 

 

Installation sur un étai sol/plafond 

Installation sur échafaudage 


